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V p� ípad�  zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu 
pro montá�  a pou� ití dostate� n�  podrobn�  popsány, m� � ete si pot�ebné informace vy� ádat p� ímo u 
výrobce (viz oddíl 1.2). 
 
Krom�  toho poukazujeme na skute� nost, � e obsah tohoto návodu pro montá�  a pou� ití není sou� ástí 
d�íve existujícího ujednání, p�íslibu � i právního vztahu ani nemá tyto m� nit. Veškeré závazky vyplývají 
z p�íslušné kupní smlouvy, která rovn� �  obsahuje úplnou a výlu� n�  platnou úpravu záruky (viz také 
oddíl 1.4). Tyto smluvní úpravy záruky nejsou tímto Návodem pro montá�  a pou� ití ani rozší�eny, ani 
omezeny. 
 
Poskytování t�etím osobám a po� izování kopií tohoto podkladu, zhodnocení a sd� lování jejího obsahu 
je p�ípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce. Protiprávní jednání, je�  odporují výše uvedeným 
skute� nostem, mohou být p�í� inou ke vzniku odpov� dnosti za škodu. 
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1 VŠEOBECN�  
 
 
1.1 Úvod 
 
Tento návod pro montá�  a pou� ití je platný pouze pro 
 
····     pojízdnou schodiš� ovou plošinu, 
····     pojízdnou schodiš� ovou podestu, 
····     mobilní schodiš�ovou podestu a 
····     pojízdnou p�echodovou lávku, 
 
které jsou p�i�azeny podle v oddílu 1.3 uvedené „Kontroly bezpe� nosti práce“. Tyto uvedené modely 
jsou následn�  také nazývány za�ízení. 
 
Pokyny týkající se bezpe� nosti, které jsou uvedené v tomto návodu pro montá�  a obsluhu, jako�  i 
pravidla a na�ízení o zacházení s výše uvedenými za�ízeními, pat�í do oblasti platnosti za�ízení 
uvedených v této dokumentaci. 
 
Provozovatelé musí v rámci vlastní odpov� dnosti: 
 
····     zabezpe� it dodr� ování místních, regionálních a národních p�edpis� , 
 
····     za ú� elem bezpe� né manipulace dbát v návodu pro montá�  a pou� ití uvedených právních úprav 

(zákon� , na�ízení, sm� rnic atd.) týkajících se bezpe� ného zacházení, 
 
····     zajistit, aby byl návod pro montá�  a pou� ití k dispozici personálu u� ivatele a aby byly dodr� ovány 

do všech podrobností veškeré uvedené údaje jako jsou pokyny, varování a bezpe� nostní 
ustanovení. 

 
 
 

1.2 Výrobce 
 
Výrobcem plošin, podest a lávek, které jsou popsané v této dokumentaci, je 
 
Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: 0881/68 71 00 
Sekce Steigtechnik (leše� ová a stoupací technika) Telefax: 08 81/68 72 95 
PO Box 16 30 E-Mail: zarges@zarges.de 
82360 Weilheim Internet: http://www.zarges.de 
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1.3 Kontrola bezpe� nosti práce 
 
Následn�  zmi� ovaná za�ízení byla odzkoušena zkušebnou DEKRA Industrial Services a 
zaregistrována pod � íslem zkušebního protokolu 087/2623/056-25812-1, 087/2623/056-25812- 3 a 
087/2623/061-93772. 
 
 
 

1.4 Záruka 
 
Rozsah a doba trvání p�íslušné formy záruky je zakotvena v prodejních a dodacích podmínkách 
výrobce. Pro záru� ní nároky, vyplývající z chybné dokumentace, je v� dy rozhodující Návod pro 
montá�  a pou� ití, který je platný v okam� iku dodávky (viz oddíl 1.5). Krom�  prodejních a dodacích 
podmínek platí rovn� �  to, � e se záruka nevztahuje na škody na dodaných za�ízeních, které vznikly 
z jednoho nebo více následujících d� vod� : 
 
····     neznalost nebo nedodr� ení tohoto návodu pro montá�  a pou� ití, 
 
····     nedostate� n�  kvalifikovaný nebo nedostate� n�  informovaný personál provozovatele, 
 
····     pou� ití jiných náhradních díl�  ne�  originálních, 
 
Provozovatel musí na vlastní odpov� dnost zabezpe� it: 
 
····     aby byly dodr� ovány bezpe� nostní sm� rnice podle oddílu 2, 
 
····     aby bylo vylou� eno pou� ití neodpovídající ur� enému ú� elu (viz oddíl 2.5) jako�  i chybná montá�  a 

nep�ípustné provozování a 
 
····     aby bylo nadto zaru� eno pou� ití k ur� enému ú� elu (viz oddíl 2.4) a aby za�ízení byla provozována 

podle smluvn�  sjednaných podmínek pou� ití. 
 
 
 

1.5 Datum vydání 
 
Datum vydání tohoto návodu pro montá�  a pou� ití v n� meckém jazyce je 31.07.2003. 
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1.6 Autorská a ochranná práva 
 
····     Autorské právo k tomuto návodu pro montá�  a pou� ití z� stává u výrobce. 
 
····     Dále jsou vyhrazena všechna práva, obzvlášt�  pro p�ípad ud� lení patent�  nebo zapsání u� itných 

vzor� . 
 
····     Protiprávní jednání, je�  odporují výše uvedeným skute� nostem, mohou být p�í� inou ke vzniku 

odpov� dnosti za škodu! 
 
 
 

2 BEZPE� NOSTNÍ USTANOVENÍ  
 
 

2.1 Základní bezpe� nostní pokyny  
 
····     Pro montá�  a pou� ívání t� chto za�ízení platí následující p�edpisy: 
 

- Sm� rnice BGI 637 (d�íve ZH 1/367) “Návod pro podesty s � eb�íkem”,  
- Sm� rnice BGV D36 (d�íve VBG 74) “� eb�íky a podno� ky” a  
- Norma DIN 4569 Podno� ky - pojmy, konstruk� ní rozm� ry, po� adavky, kontroly  

 
····     Pro pou� ití elektrických p�ístroj�  na za�ízeních platí ustanovení BGI 594 (d�íve ZH 1/228) 

"Pravidla bezpe� nosti pro pou� ití elektrických provozních prost�edk�  p� i zvýšeném ohro� ení 
elektrickým proudem“.  

 
V následující tabulce jsou p�i�azeny platné p�edpisy k p�íslušným za�ízením.  
 
 

Norma/p�edpis Oblast platnosti 
DIN 4569  schodiš�ová podesta  
  
BGI 594 (ZH 1/228)  všechna za�ízení, kdy�  jsou pou� ívány elektrické pracovní prost�edky  
BGI 637 (ZH 1/367)  schodiš�ové plošiny, p�echodové lávky, schodiš�ové podesty  
  
BGV D36 (VBG 74)  schodiš�ové plošiny, p�echodové lávky, schodiš�ové podesty  
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2.2 Závazky, odpov� dnost a záruka 
 
Základní p�edpoklad pro bezpe� né zacházení je znalost bezpe� nostních pokyn�  a bezpe� nostních 
p�edpis� . Tento návod pro montá�  a pou� ití, obzvlášt�  bezpe� nostní pokyny, musí dodr� ovat všechny 
osoby, které pracují s uvedenými za�ízeními nebo na nich. Nadto je nutné dodr� ovat pro dané místo 
instalace platná pravidla a p�edpisy pro zabrán� ní úraz� m. 
 
Rizika p�i zacházení s uvedenými za�ízeními: 
 
····     Za�ízení jsou konstruována a vyráb� na podle nejnov� jšího stavu techniky a uznávaných 

bezpe� nostn�  technických pravidel. P�esto m� � e p�i pou� ívání t� chto za�ízení dojít k ohro� ení 
zdraví nebo � ivota u� ivatele nebo t�etích osob, p�íp. ke vzniku škod na t� chto za�ízeních nebo 
jiných hmotných p�edm� tech. Tato za�ízení musí být pou� ívány pouze 

 
�  pro ur� ený ú� el a 
 
�  v bezvadném bezpe� nostn�  technickém stavu. 

 
Poškození, které mohou omezit bezpe� nost, musí být ihned odstran� ny. 
 
 
 

Záruka a odpov� dnost 
 
Rozsah, doba trvání a forma záruky je zakotvena v prodejních a dodacích podmínkách výrobce. Pro 
záru� ní nároky, vyplývající z chybné dokumentace, je v� dy rozhodující Návod pro montá�  a pou� ití, 
který je platný v okam� iku dodávky (viz oddíl 1.5). 
 
Krom�  prodejních a dodacích podmínek platí rovn� � : 
 
Záruka se nevztahuje na poškození osob a majetku, které vznikly z jednoho nebo více následujících 
d� vod� : 
 
····     pou� ití za�ízení neodpovídající ur� enému ú� elu, 
 
····     neodborná montá�  a pou� ití t� chto za�ízení, 
 
····     pou� ití t� chto za�ízení s vadnými konstruk� ními díly, 
 
····     neznalost nebo nedodr� ení tohoto návodu pro montá�  a pou� ití, 
 
····     nedostate� n�  kvalifikovaný nebo nedostate� n�  informovaný montá� ní personál a personál 

u� ivatele, 
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····     neodborn�  provedené opravy, 
 
····     pou� ití jiných náhradních díl�  ne�  originálních, 
 
····     svévolné stavební zm� ny na t� chto za�ízeních, 
 
····     p�ípady havárií p� sobením cizích t� les a p�ípady vyšší moci. 
 
Provozovatel musí na vlastní odpov� dnost zabezpe� it: 
 
····     aby byly dodr� ovány bezpe� nostní sm� rnice podle oddílu 2.5.1 a 6.1, 
 
····     aby bylo vylou� eno pou� ití neodpovídající ur� enému ú� elu (viz oddíl 2.5) a rovn� �  vylou� ena 

chybná montá�  a nep�ípustné pou� ití a 
 
····     aby nadto bylo zaru� eno pou� ití odpovídající ur� enému ú� elu (viz oddíl 2.4). 
 
 
 

2.3 Bezpe� nostní symboly 
 
V návodu pro montá�  a pou� ití jsou pou� ívány následující výrazy a symboly pro nebezpe� í: 
 
 
 

Tento symbol varuje p�ed nebezpe� ným místem.  
 
 
 
 
 

Tento symbol indikuje tipy a pokyny pro optimální pou� ití daných za�ízení. 
 
 
 
 
 

Tento symbol poskytuje pokyny pro �ádnou likvidaci a skladování vzniklých odpad� . 
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2.4 Pou� ití k ur� enému ú� elu 
 
V tomto návodu pro montá�  a pou� ití uvedená za�ízení smí být pou� ívána pouze jako pom� cka pro 
výstup do pracovních pozic, které není mo� né dosáhnout kv� li t� lesné velikosti. P�itom nesmí být 
p�ekro� ena maximální nosnost t� chto za�ízení. 
 
K pou� ití, které odpovídá ur� enému ú� elu, pat�í také: 
 
····     dodr� ování všech pokyn�  tohoto návodu pro montá�  a pou� ití a 
 
····     dodr� ení pravidelných kontrol. 
 
 
 

2.5 Pou� ití neodpovídající ur� enému ú� elu 
 
Pou� ití odporující ur� enému ú� elu – tedy nedodr� ování údaj�  uvedených v oddíle 2.4 tohoto návodu 
pro montá�  a pou� ití týkající se dokumentovaných za�ízení – platí jako pou� ití neodpovídající 
ur� enému ú� elu ve smyslu vyhlášky � UBP a � BU � . 324/1990 Sb. o bezpe� nosti práce a technických 
za�ízení p�i stavebních pracích. To platí také pro nedbání norem a sm� rnic uvedených v tomto návodu 
pro montá�  a pou� ití. 
 
 
 

2.6 Zvláštní bezpe� nostní ustanovení 
 
2.6.1 Chování na plošinách, podestách a lávkách p� i práci s elektrickými 

p� ístroji 
 
Jsou-li na pracovní plošin�  provozovány elektrické p� ístroje (vrta� ky apod.) s p� ipojením na sí� , tak je 
nutné bezpodmíne� n�  dodr� ovat následující pokyny. 
 
P� i provád� ní prací s elektrickými p�ístroji pracovníky stojícími na plošin�  musí být respektovány 
p�edpisy BGI 594 (d� íve ZH 1/228). 
 

Elektrické p� ístroje smí být pou� ívány pouze s ochranným nízkým nap� tím (48 V), 
s ochranným rozpojením (odd� lovací transformátor) nebo kdy�  jsou p�ipojeny p�es 
ochranný vypína�  proti chybnému proudu s hodnotou �  30 mA. Pro napájení 
elektrickým proudem je nutné pou� ít staveništní rozvad� �  p�ívodu elekt� iny. 

 
Jako p�ívodní vedení k elektrickému p�ístroji/nástroji je nutné pou� ívat prodlu� ovací kabel s pr� �ezem 
vodi� e, který je vhodný pro daný p�ístroj/nástroj. Jako prodlu� ovací kabel je nutné pou� ívat hadicovou 
š� � ru typu H07RN-F. 
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2.6.2 Chování na plošinách, podestách a lávkách p� i práci na elektrických 

za� ízeních 
 
Práce na nechrán� ných elektrických za�ízeních, které vedou elekt� inu, nebo v jejich blízkosti, se 
nesmí provád� t s pou� itím plošin, podest a lávek pokud není 
 
····     p�íslušná � ást elektrického za�ízení vypnuta, 
 
····     p�íslušná � ást elektrického za�ízení zajišt� na proti op� tovnému zapnutí, 
 
····     zkontrolováno, � e je p�íslušná � ást elektrického za�ízení bez nap� tí, 
 
····     p�íslušná � ást elektrického za�ízení zkratována pomocí zemnicí lišty a 
 
····     p�íslušná � ást elektrického za�ízení chrán� na proti okolním � ástem vedoucím proud. 
 
 
 
2.6.3 Chování p� i práci v blízkosti holých elektrických vedení 
 
P� i práci v blízkosti nechrán� ných elektrických vedení je nutné dodr� ovat bezpe� nostní vzdálenosti 
v souladu s následující tabulkou. 
 

P� i stanovování bezpe� nostní vzdálenosti je t�eba brát v úvahu rovn� �  mo� nost 
rozhoupání lana elektrického vedení, p�íp. prostor pot�ebný k pohybu pracujících 
osob. Do prostoru pohybu je nutné zapo� ítat také rozm� r p�edm� t� , které pracující 
osoby dr� í. 

 

 Jmenovité nap� tí [V]  Bezpe� nostní vzdálenost 
[m] 

 do 1000 V 1,0 m 

nad 1 kV do 110 kV 3,0 m 

nad 110 kV do 220 kV 4,0 m 

nad 220 kV do 380 kV 
nebo p�i neznámém 
jmenovitém nap� tí 

5,0 m 

 
Jestli� e není mo� né bezpe� nostní vzdálenosti dodr� et, je nutné nechrán� ná vedení po dohod�  s jejich 
vlastníky p�íp. provozovateli vypnout a zajistit proti jejich op� tovnému zapnutí. Je t�eba 
bezpodmíne� n�  dodr� ovat ustanovení v oddíle 2.6.2. 
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3 BALENÍ A DOPRAVA 
 
P� i doprav�  na vozidle je nutné plošiny, podesty a lávky zajistit p� ivázáním proti sesmeknutí nákladu. 
Je nutné zabrzdit zajiš�ovací brzdy na oto� ných a pevných kole� kách. 
 
 
 

4 POPIS JEDNOTLIVÝCH ZA� ÍZENÍ 
 
4.1 Technické údaje 
 
Pojízdná schodiš� ová plošina 
 
····     Sklon 45° nebo 60° 
····     Provedení/hloubka schod�  (45°) rýhovaný plech z lehkého kovu (225 mm), rýhovaný a 

d� rovaný plech z lehkého kovu (225 mm), 
 m�í� kový rošt z lehkého kovu (240 mm), ocelový m�í� kový 

rošt (240 mm) 
····     Provedení/hloubka schod�  (60°) rýhovaný plech z lehkého kovu (175 mm), rýhovaný a 

d� rovaný plech z lehkého kovu (175 mm), 
 m�í� kový rošt z lehkého kovu (175 mm), ocelový m�í� kový 

rošt (185 mm) 
····     Ší�ka stupn�  (schodu) 600 mm, 800 mm, 1000 mm 
····     Celková zatí� itelnost (schod� ) 150 kg, 300 kg 
····     Výška zábradlí 1100 mm 
····     Vn� jší ší�ka se zábradlím ší�ka schodu + 200 mm 
····     Délka plošiny (standardn� ) 675 mm 
····     Ší�ka p�í� ného nosníku 1150 mm a�  1950 mm (45°), 1140 mm a�  2250 mm (60°) 
····     Vylo� ení [Obrázek 1/x] 1330 mm a�  4930 mm (45°), 1118 mm a�  3714 mm (60°) 
····     Kolmá výška [Obrázek 1/y] 800 mm a�  4400 mm (45°), 800 mm a�  5300 mm (60°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 
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Pojízdná schodiš� ová podesta 
 
····     Sklon 45° 
····     Provedení/hloubka schod�  rýhovaný plech z lehkého kovu (225 mm), rýhovaný a 

d� rovaný plech z lehkého kovu (225 mm), 
 m�í� kový rošt z lehkého kovu (240 mm), ocelový m�í� kový 

rošt (240 mm) 
····     Ší�ka stupn�  (schodu) 600 mm, 800 mm, 1900 mm 
····     Celková zatí� itelnost (schod� ) 150 kg, 300 kg 
····     Vn� jší ší�ka 790 mm, 990 mm, 1190 mm 
····     Délka plošiny (standardn� ) 450 mm 
····     Vylo� ení [Obrázek 2/x] 915 mm a�  1495 mm 
····     Kolmá výška [Obrázek 2/y] 400 mm a�  990 mm 
 
 
 Obrázek 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilní schodiš� ová podesta 
 
····     Sklon 45° 
····     Provedení/hloubka schod�  rýhovaný plech z lehkého kovu (225 mm), rýhovaný a 

d� rovaný plech z lehkého kovu (225 mm), 
 m�í� kový rošt z lehkého kovu (240 mm), ocelový m�í� kový 

rošt (240 mm) 
····     Ší�ka stupn�  (schodu) 600 mm, 800 mm, 1000 mm 
····     Celková zatí� itelnost (schod� ) 150 kg, 300 kg 
····     Vn� jší ší�ka 790 mm, 990 mm, 1190 mm 
····     Délka plošiny (standardn� ) 450 mm 
····     Vylo� ení [Obrázek 3/x] 915 mm a�  1495 mm 
····     Kolmá výška [Obrázek 3/y] 400 mm a�  990 mm 
 
 
 Obrázek 3 
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Pojízdná p�echodová lávka 
 
····     Sklon 45° nebo 60° 
····     Provedení/hloubka schod�  (45°) rýhovaný plech z lehkého kovu (225 mm), rýhovaný a 

d� rovaný plech z lehkého kovu (225 mm),  
 m�í� kový rošt z lehkého kovu (240 mm), ocelový m�í� kový 

rošt (240 mm) 
····     Provedení/hloubka schod�  (60°) rýhovaný plech z lehkého kovu (175 mm), rýhovaný a 

d� rovaný plech z lehkého kovu (175 mm),  
 m�í� kový rošt z lehkého kovu (175 mm), ocelový m�í� kový 

rošt (185 mm) 
····     Ší�ka stupn�  (schodu) 600 mm, 800 mm, 1000 mm 
····     Celková zatí� itelnost (schod� ) 150 kg, 300 kg 
····     Výška zábradlí 1100 mm 
····     Vn� jší ší�ka se zábradlím ší�ka schodu + 160 mm, s druhým zábradlím (p� íslušenství) 

ší�ka schodu + 200 mm 
····     Délka plošiny (standardn� ) 675 mm 
····     Sv� tlá ší�ka plošiny [Obrázek 4/z] 

(standardn� ) 
955 mm (45°), 790 mm (60°), 

····     Vylo� ení [Obrázek 4/x] 1600 mm a�  5360 mm (45°), 1545 mm a�  3853 mm (60°) 
····     Ší�ka p�í� ného nosníku 1270 mm a�  1700 mm (45°), 1450 mm a�  1900 mm (60°) 
····     Sv� tlá výška [Obrázek 4/y] 483 mm a�  2083 mm (45°), 483 mm a�  2483 mm (60°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 
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4.2 Ozna� ení jednotlivých za� ízení 
 
Firemní štítek (5/1) je na za�ízení nalepen na 
z�eteln�  viditelném míst� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 5 
 

Obrázek 6 ukazuje p�íklad typového štítku.  
 
 
 
 
 
 

Dov. celkové zatí� ení 
 
Dov. zatí� ení schodu 
 
 
 
 
Obj. � . 
 
M� síc/rok výroby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 6 
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4.3 Vybavení 
 
4.3.1 Základní vybavení 
 
Pojízdná schodiš� ová plošina 
 
····     1 schodiš�ové t� leso se dv� ma oto� nými pojezdovými kole� ky 
····     1 plošina 
····     2 schodiš�ová zábradlí 
····     2 bo� ní zábradlí plošiny 
····     1 � elní zábradlí plošiny 
····     1 op� rný sloupek 
····     1 p�í� ný nosník s pevnými kole� ky 
····     2 spojovací vzp� ry 

(od kolmé výšky > 3400 mm, 6 spojovacích vzp� r) 
····     1 sada montovaných díl�  
 
Pojízdná schodiš� ová podesta 
 
····     1 schodiš�ové t� leso s ulo� eními 
····     1 plošina 
····     1 op� rný sloupek s pevným kole� kem 
····     2 spojovací vzp� ry 
····     1 sada montovaných díl�  
 
Mobilní schodiš� ová podesta 
 
····     1 schodiš�ové t� leso s ulo� eními 
····     1 plošina 
····     1 op� rný sloupek s ulo� eními 
····     2 spojovací vzp� ry 
····     1 sada montovaných díl�  
 
Pojízdná p�echodová lávka 
 
····     2 schodiš�ová t� lesa 
····     1 plošina 
····     1 p�íp. 2 schodiš�ová zábradlí 
····     1 p�íp. 2 bo� ní zábradlí plošiny 
····     2 p�í� né nosníky podvozku  
····     2 spojovací vzp� ry 
····     1 sada montovaných díl�  
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4.3.2 P� íslušenství 
 
Pojízdná schodiš� ová plošina 
 
····     zdvihací závory 
····     zajiš� ovací �et� z 
····     vodivá kole� ka 
 
Pojízdná schodiš� ová podesta 
 
····     schodiš�ové zábradlí 
····     bo� ní zábradlí plošiny 
····     � elní zábradlí plošiny 
····     zdvihací závory 
····     zajiš� ovací �et� z 
····     vodivá ulo� ení 
····     vodivá kole� ka 
 
Mobilní schodiš� ová podesta 
 
····     schodiš�ové zábradlí 
····     bo� ní zábradlí plošiny 
····     � elní zábradlí plošiny 
····     zdvihací závory 
····     zajiš� ovací �et� z 
····     vodivá ulo� ení 
 
Pojízdná p�echodová lávka 
 
····     zdvihací závory 
····     zajiš� ovací �et� z 
····     vodivá kole� ka 
 
 
 

5 MONTÁ�  JEDNOTLIVÝCH ZA� ÍZENÍ 
 

5.1 Bezpe� nostní ustanovení 
 
····     Pou� ívat se smí pouze nepoškozené a bezchybné originální díly za�ízení výrobce. 
 
····     P�i montá� i nebo p�i oprav�  smí být pou� ívány pouze samosvorné matice. 
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····     Montá� e smí provád� t pouze zaškolený personál. 
 
····     Za zaškolený personál se rozumí osoby s technickým odborným vzd� láním, které jsou schopny 

provád� t montá�  a opravy odpovídající jejich odborné oblasti. 
 
····     Po montá� i je nutné celé za�ízení zkontrolovat na �ádnou montá� . 
 
····     Po montá� i je nutné zkontrolovat všechny šroubové spoje na pevné uta� ení. Šroubové spoje musí 

být po montá� i dota� eny momentovým klí� em. Utahovací momenty jsou uvedeny v popisu 
montá� ních prací. 

 
 
 

5.2 Montá�  
 
 

Obalový materiál musí být likvidován podle platných p�edpis�  pro ochranu � ivotního 
prost�edí. 

 
 
 
 

Montá�  doporu� ujeme provád� t ve dvou osobách. 
 
 
 
 
Pro montá�  je pot�ebné následující ná�adí: 
 

K�í� ový šroubovák  
O� kový/otev�ený klí�  SW 13 
O� kový/otev�ený klí�  SW 10 
Inbusový klí�  5 mm 
Momentový klí�   

 
Všechny jednotlivé díly je nutné rozlo� it na � isté pracovní ploše. 
 
Následn�  je popsána montá�  jednotlivých za� ízení. Jeliko�  je montá�  jednotlivých 
konstruk� ních díl�  u všech za� ízení tém� �  identická, tak je v popisu odkazováno na p� íslušné 
úseky montá� e konstruk� ních díl� , jako nap� . viz oddíl 5.2.5 (Montá�  schodiš� ového t� lesa). 
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5.2.1 Montá�  pojízdné schodiš� ové plošiny 
 
····     Namontujte schodiš�ové t� leso (7/7), viz oddíl 5.2.5. 
 
····     Namontujte op� rný sloupek (7/4), viz oddíl 5.2.6. 
 
····     Namontujte p�í� ný nosník (7/5), viz oddíl 5.2.10. 
 
····     Namontujte spojovací vzp� ru (7/6), viz oddíl 5.2.12. 
 
····     Namontujte schodiš�ové zábradlí (7/8), viz oddíl 5.2.7. 
 
····     Namontujte bo� ní zábradlí plošiny (7/2), viz oddíl 5.2.8. 
 
····     Namontujte � elní zábradlí plošiny (7/1), viz oddíl 5.2.9. 
 
····     Namontujte podlahovou lištu (7/3), viz oddíl 5.2.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7 
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5.2.2 Montá�  pojízdné schodiš� ové podesty 
 
····     Namontujte schodiš�ové t� leso (8/7), viz oddíl 5.2.5. 
 
····     Namontujte op� rný sloupek (8/5), viz oddíl 5.2.6. P� i montá� i dbejte na to, aby pevná kole� ka 

sm� � ovala sm� rem ven. 
 
····     Namontujte spojovací vzp� ru (8/6), viz oddíl 5.2.12. 
 
····     Namontujte schodiš�ové zábradlí (8/8, p�íslušenství), viz oddíl 5.2.7. 
 
····     Namontujte bo� ní zábradlí plošiny (8/1, p�íslušenství), viz oddíl 5.2.8. 
 
····     Namontujte � elní zábradlí plošiny (8/2, p� íslušenství), viz oddíl 5.2.9. 
 
····     Namontujte podlahovou lištu (8/3, p�íslušenství), viz oddíl 5.2.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8 
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5.2.3 Montá�  mobilní schodiš� ové podesty 
 
····     Namontujte schodiš�ové t� leso (9/6), viz oddíl 5.2.5. 
 
····     Namontujte op� rný sloupek (9/4), viz oddíl 5.2.6. 
 
····     Namontujte spojovací vzp� ru (9/5), viz oddíl 5.2.12. 
 
····     Namontujte schodiš�ové zábradlí (9/7, p�íslušenství), viz oddíl 5.2.7. 
 
····     Namontujte bo� ní zábradlí plošiny (9/1, p�íslušenství), viz oddíl 5.2.8. 
 
····     Namontujte � elní zábradlí plošiny (9/2, p� íslušenství), viz oddíl 5.2.9. 
 
····     Namontujte podlahovou lištu (9/3, p�íslušenství), viz oddíl 5.2.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 
 
 
 



 
 

  � . 291228 
 

21 
CZ 

 
5.2.4 Montá�  pojízdné p� echodové lávky 
 
····     Namontujte schodiš�ové t� leso (10/5 a 7), viz oddíl 5.2.5. 
 
····     Namontujte p�í� né nosníky (10/4 a 8), viz oddíl 5.2.10. 
 
····     Namontujte spojovací vzp� ru (10/6), viz oddíl 5.2.12. 
 
····     Namontujte schodiš�ové zábradlí vpravo (10/3), viz oddíl 5.2.7. 
 
····     Namontujte bo� ní zábradlí plošiny (10/1), viz oddíl 5.2.8. 
 
····     Namontujte schodiš�ové zábradlí vlevo (10/9), viz oddíl 5.2.7. 
 
····     Namontujte podlahovou lištu (10/2), viz oddíl 5.2.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10 
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Obrázek 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Montá�  schodiš� ového t� lesa 
 
 

P�ed montá� í schodiš�ového t� lesa je 
nutné nasadit drá� kové upínky (matice) 
pro upevn� ní schodiš�ového zábradlí 
(13/4) a šrouby pro spojovací vzp� ry 
(13/3). 

 
 

U za�ízení od ur� ité výšky jsou profily 
na schodiš�ovém t� lese provedeny se 
t�emi drá� kami pro šrouby. Drá� kové 
upínky a šrouby se � ty�hrannou hlavou 
je nutné nasadit následujícím zp� sobem 
(11.1): 

 
Poz. 1 �  Upevn� ní zábradlí, upevn� ní na sty� níkovém 

plechu plošiny 
Poz. 2 �  Upevn� ní zábradlí 
Poz. 3 �  Spojovací vzp� ra, upevn� ní na sty� níkovém 

plechu plošiny 
 
····     Zasu� te v� dy jednu drá� kovou upínku (11/2) do 

drá� ek pro šrouby (11/1) na postranici � eb�íku, na 
které má být schodiš�ové zábradlí namontováno. U 
oboustranného schodiš�ového zábradlí zasu� te 
drá� kové upínky i do druhé postranice � eb�íku. 

 
····     Zasu� te šroub se � ty�hrannou hlavou (12/2) do 

drá� ky na šrouby (12/1 a 13/2) sm� �ující dovnit� . 
U za�ízení, u kterých je spojovací vzp� ra zhotovena 
z profilu postranice (13/3), je nutno zasunout dva 
šrouby se � ty�hrannou hlavou. 
Šroub/y se � ty�hrannou hlavou zasu� te na druhé 
postranici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 12 
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Obrázek 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U pojízdné p�echodové lávky je nutné 
šrouby se � ty�hrannou hlavou pro 
spojovací vzp� ru nasadit jako poslední, 
jeliko�  je spojovací vzp� ra 
namontovaná pod plošinou. 

 
····     U za�ízení, u kterých je schodiš�ové zábradlí ješt�  

p�ipevn� no pomocí dr� ák�  zábradlí (13/1) na 
postranici schodiš�ového t� lesa, eventuáln�  
zasu� te do drá� ek pro šrouby další drá� kové upínky 
(podle po� tu dr� ák�  zábradlí). 

 
 

Pozor, p� i zasouvání schodiš�ového 
t� lesa hrozí nebezpe� í pohmo� d� ní. 

 
 
 
 
····     Schodiš�ové t� leso (14/1) zasu� te do sty� níkového 

plechu (14/4) tak, aby byly šrouby se � ty�hrannou 
hlavou zavedeny do drá� ek pro šrouby. 

 
····     Schodiš�ové t� leso (14/2) zasu� te a�  po doraz na 

postranice plošiny. 
 
····     Pevn�  p�išroubujte v� dy � ty� i upínací matice (14/3) 

na ka� dé stran�  a utáhn� te je utahovacím 
momentem 30 Nm. 

 Obrázek 14 

····     U pojízdné p�echodové lávky je nutné namontovat druhé schodiš�ové t� leso tak, jak je popsáno 
v tomto oddíle. 
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Obrázek 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6 Montá�  op� rného sloupku 
 
 

P�ed montá� i op� rného sloupku je 
nutné nasadit šrouby pro spojovací 
vzp� ry (16/3). 

 
 
 
····     Zasu� te šroub se � ty�hrannou hlavou (15/2) do 

drá� ky na šrouby (15/1 a 16/1) sm� �ující dovnit� . 
 
····     U za�ízení, u kterých je spojovací vzp� ra zhotovena 

z profilu postranice (16/3), je nutno zasunout dva 
šrouby se � ty�hrannou hlavou. 

 
····     Šroub/y se � ty�hrannou hlavou zasu� te na druhé 

postranici. 
 
 

Pozor, p� i zasouvání op� rného sloupku 
hrozí nebezpe� í pohmo� d� ní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
····     Op� rný sloupek (17/3) zasu� te do sty� níkového 

plechu (17/4) tak, aby byly šrouby se � ty�hrannou 
hlavou zavedeny do drá� ek pro šrouby. 

 
····     Op� rný sloupek zasu� te a�  po doraz na postranice 

plošiny (17/1). 
 
····     Pevn�  p�išroubujte v� dy � ty� i upínací matice (17/2) 

na ka� dé stran�  a utáhn� te je utahovacím 
momentem 30 Nm. 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 17 
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Obrázek 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.7 Montá�  schodiš� ového zábradlí 
 
 

Schodiš�ové zábradlí je a�  na upevn� ní 
zábradlí p�edmontováno. Schodiš�ové 
zábradlí m� � e být montováno jak vlevo, 
tak také vpravo. 

 
····     Upevn� ní zábradlí (18/1) nad zábradlím a dr� áky 

zábradlí (18/4 a 19/1) posu� te tak, a�  p� íslušný 
dr� ák zábradlí (18/4) lícuje s upevn� ním zábradlí. 

 
····     Upevn� ní zábradlí oto� te tak, aby zplošt� nou 

stranou sm� �ovaly k postranici � eb�íku, p�íp. 
k postranici plošiny. Upínací matice (18/3) utáhn� te 
kontra, neutahujte je napevno. 

 
····     Schodiš�ové zábradlí nasa	 te na postranici 

schodiš�ového t� lesa a postranici plošiny (19). 
Upevn� ní zábradlí pevn�  p�išroubujte do 
drá� kových upínek pomocí v� dy dvou upev� ovacích 
šroub�  M8x70 (18/2) s podlo� kami. 

 
····     Upev� ovací šrouby M8x70 (18/2) utáhn� te 

utahovacím momentem 30 Nm. 
 
····     Upínací matice (18/3) utáhn� te utahovacím 

momentem 15 Nm. 
 
 

Obrázek 19 
 

 
U pojízdné p�echodové lávky je nutné p�ed montá� í druhého zábradlí namontovat 
bo� ní zábradlí plošiny, viz oddíl 5.2.8.  
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Obrázek 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.8 Montá�  bo� ního zábradlí plošiny 
 
 

U pojízdné p�echodové lávky je bo� ní 
zábradlí tvo�eno pouze z kolenní vzp� ry 
(22/2) a trubky zábradlí (21/2 a 5), 
montá�  probíhá analogicky. 

 
····     Upevn� ní zábradlí (20/4) posu� te nad dr� áky 

zábradlí (20/1) tak, a�  p�íslušné dr� áky zábradlí 
lícují s upevn� ním zábradlí (18/4) (otvory musí být v 
jedné ose). Upínací matice (20/5) utáhn� te kontra, 
neutahujte je napevno. 

 
····     Upevn� ní zábradlí se v� dy dv� ma upev� ovacími 

šrouby M8x70 (20/2) s podlo� kami nasa	 te do 
drá� kových upínek, neutahujte napevno. 

 
····     Trubku zábradlí (21/2) nasu� te na kloub (21/1) na 

schodiš�ové zábradlí a pevn�  jej p�išroubujte 
šroubem se zapušt� nou hlavou, podlo� kou a 
klobou� kovou maticí (21/3). 

 
····     Trubku zábradlí (21/5) polo� te na dr� ák zábradlí 

(21/6) a pevn�  ji utáhn� te pomocí inbusového 
šroubu M6x30. Otvor uzav�ete plastovými zátkami 
(21/4). 

 
····     Nasa	 te kolenní vzp� ru (22/2) mezi dr� áky 

zábradlí. 
 
····     Kolenní vzp� ru od schodiš�ové strany (22/3) pevn�  

p�išroubujte šroubem se zapušt� nou hlavou. 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 22 
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····     Pevn�  p�išroubujte kolenní vzp� ru na druhé stran�  pomocí inbusového šroubu M6x30, otvor 

uzav�ete plastovými zátkami. 
 
····     Upev� ovací šrouby M8x70 (20/2) upevn� ní zábradlí utáhn� te utahovacím momentem 30 Nm. 
 
 
 
5.2.9 Montá�  � elního zábradlí plošiny 
 
Dvoustranná montá�  � elního zábradlí plošiny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

····     Nasa	 te kolenní vzp� ru (23/4) mezi bo� ní zábradlí 
plošiny a pevn�  ji p� išroubujte pomocí inbusových 
šroub�  M6x65 (23/3 a 5). 

 
····     Nasa	 te trubku zábradlí (23/1) mezi bo� ní zábradlí 

plošiny a pevn�  ji p� išroubujte pomocí inbusových 
šroub�  M6x65 (23/2 a 6). 

 

Obrázek 23 
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Jednostranná montá�  � elního zábradlí plošiny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

····     Upevn� ní zábradlí (25/5) posu� te p�es t�men 
zábradlí (25/1) tak, a�  p�íslušné dr� áky zábradlí 
lícují s upevn� ním zábradlí (24/3) (otvory musí být v 
jedné ose). Upínací matice (24/5) utáhn� te kontra, 
neutahujte je napevno. 

 
····     Kolenní vzp� ru (25/4) nasa	 te na trubku zábradlí 

(25/1) a pevn�  ji p� išroubujte pomocí inbusového 
šroubu M6x65 (25/6). 

 
····     Upevn� ní zábradlí se v� dy dv� ma upev� ovacími 

šrouby M8x70 (24/2) s podlo� kami nasa	 te do 
drá� kových upínek, neutahujte napevno. 

 
····     Nasa	 te kolenní vzp� ru (25/4) na bo� ní zábradlí 

plošiny a pevn�  ji utáhn� te inbusovým šroubem 
M6x65 (25/3). 

 
····     Nasa	 te trubku zábradlí (25/1) na bo� ní zábradlí 

plošiny a pevn�  ji utáhn� te inbusovým šroubem 
M6x65 (25/2). 

 
····     Upev� ovací šrouby M8x70 (24/2) upevn� ní zábradlí 

utáhn� te utahovacím momentem 30 Nm. 
 
····     Upínací matice (24/5) utáhn� te utahovacím 

momentem 15 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 25 
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Obrázek 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.10 Montá�  p� í� ného nosníku 
 
 

P�ed montá� í je nutné zajistit brzdy na 
pevných kole� kách p�í� ného nosníku a 
na oto� ných pojezdových kole� kách 
schodiš�ového t� lesa. 

 
 

U pojízdné p�echodové lávky nejsou 
p�í� né nosníky (26/1) montovány pod 
op� rný sloupek, nýbr�  nad op� rnými 
plechy (26/3) na schodiš�ových 
t� lesech (26/2). 

 
 
 
····     P�í� ný nosník (27/2) postavte pod op� rný sloupek 

(27/1) tak, aby šrouby se � ty�hrannou hlavou 
p�í� ného nosníku zajely do otvor�  úhelníkových 
plech�  (27/4). 

 
····     Našroubujte úhelníkové plechy s upínacími 

maticemi (27/3) a s podlo� kami, neutahujte je 
pevn� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
····     Vyrovnejte p�í� ný nosník tak, aby byla vzdálenost 

(28/x) k op� rnému sloupku na obou stranách stejná. 
 
····     Upínací matice (27/3) utáhn� te utahovacím 

momentem 30 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 28 
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Obrázek 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.11 Montá�  podlahové lišty 
 
 

Je-li za�ízení vybaveno � elním 
zábradlím plošiny, tak je nutné p� i 
montá� i bo� ních podlahových lišt s nimi 
pevn�  p�išroubovat � elní podlahovou 
lištu (29/2). 

 
····     Bo� ní podlahové lišty (29/3) pevn�  p� išroubujte 

v� dy dv� ma šrouby s k� í� ovou hlavou M6x50 
s podlo� kami a klobou� kovými maticemi (29/4 a 1) 
na dr� áky zábradlí. 

 
 
 
5.2.12 Montá�  spojovací vzp� ry 
 
····     Nasa	 te spojovací vzp� ru (30/3) plochou stranou 

na šrouby se � ty�hrannou hlavou (30/2 a 4) na 
schodiš�ové t� leso (30/5) a na op� rný sloupek 
(30/1), vyrovnejte do p�ímky a pevn�  p�išroubujte. 

 
 

U za�ízení, u kterých je spojovací 
vzp� ra zhotovena z profilu postranice 
(31/1), je nutné spojovací vzp� ru na 
obou stranách p�ipevnit v� dy dv� ma 
šrouby se � ty�hrannou hlavou. 

 
 

U pojízdné p�echodové lávky je nutné 
spojovací vzp� ru (31/1) namontovat 
pod sty� níkovými plechy. 

 
 
····     Namontujte druhou spojovací vzp� ru. 
 
····     Upínací matice (30/2 a 4) utáhn� te utahovacím 

momentem 30 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 31 
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POU� ITÍ JEDNOTLIVÝCH ZA� ÍZENÍ 
 
6.1 Bezpe� nostní ustanovení 
 
····     Za�ízení se smí pou� ívat pouze podle ur� eného ú� elu, pou� ití neodpovídající ur� enému ú� elu je 

nep�ípustné. 
 
····     Je nutné p�esn�  dodr� ovat všechna bezpe� nostní ustanovení podle oddílu 2. 
 
····     P�ed pou� itím za�ízení musí být u všech konstruk� ních díl�  provedena kontrola �ádného stavu a 

funk� nosti. V p�ípad�  zjišt� ní nedostatk�  nesmí být za�ízení pou� ita. 
 
····     Za�ízení nesmí být pou� ívána, kdy�  jsou plošina nebo schody zne� išt� ny látkami, které mohou 

zap�í� init uklouznutí (nap�. olej, plastická maziva). Za�ízení je nutné p�ed pou� itím o� istit. 
 
····     Za�ízení smí pou� ívat pouze osoby obeznámené s tímto návodem pro montá�  a pou� ití. 
 
····     Postavení t� chto za�ízení je p�ípustné pouze ve svislém sm� ru na vodorovném, pro dané zatí� ení 

vhodném podlo� í. 
 
····     Brzdové páky na oto� ných a pevných kole� kách smí být uvoln� ny pouze pro pojí� d� ní t� chto 

za�ízení. Jsou-li na za�ízeních osoby, tak musí být brzdové páky zamá� knuty dol� . 
 
····     Kdy�  za�ízení nepou� íváte, tak musí být všechna pojezdová kole� ka zabrzd� na stla� ením 

brzdové páky dol� . 
 
····     Za�ízení musí být pou� ívány pouze s úplnou bo� ní ochranou, tj. se zábradlím. 
 
····     Výstup na plošinu smí být provád� n pouze p�es � eb�ík. Šplhání p�es zábradlí je zakázáno. 
 
····     Nesmí být p�ekro� ena u� ite� ná hmotnost plošiny. K u� ite� né nosnosti pat� í u� ivatel a sebou 

nesený materiál/nástroje. 
 
····     Za�ízení smí být osobami pouze pomalu p�esouvána. P�i pojezdu se nesmí na plošin�  zdr� ovat 

osoby a nesmí se na nich ponechat materiál nebo ná�adí. Je t�eba zabránit ka� dému druhu 
nárazu pracovní plošiny. P� i pojí� d� ní nesmí být p�ekro� ena normální rychlost ch� ze. Je 
zakázáno p�esouvat za�ízení ta� ením za vozidlem. 
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····     Oblast pojezdu za�ízení musí být bez p�eká� ek. 
 
····     Na za�ízení se nesmí pou� ívat zdvihadla. 
 
····     P�i práci se osoby nesmí opírat o zábradlí. 
 
····     P�emost� ní za�ízení k budovám pomocí fošen (lávek) atd. je nep�ípustné. Za�ízení se nesmí 

pou� ívat jako schodiš�ová v� �  za ú� elem p�echodu na jiné konstrukce. 
 
····     Není dovoleno na plošinu skákat. 
 
····     Nesmí se vytvá�et � ádná vodorovná zatí� ení, nap�. p� i pracích na sousedních konstrukcích, které 

by mohly zp� sobit p�evrácení za�ízení. 
 
····     P�i pou� ití za�ízení v pr� chozích budovách, neoplášt� ných budovách nebo na rozích budov, je 

nutno obzvlášt�  dbát na zm� ny vanutí v� tr�  v t� chto místech, aby se zabránilo nebezpe� í 
p�evrácení podesty. 

 
····     Je zakázáno zv� tšovat výšku plošiny pomocí � eb�ík� , beden nebo jiných p�ípravk� . 
 
····     Jestli� e jsou za�ízení postavena u nebo na dopravních cestách, musí být na toto místo postavení 

speciáln�  upozorn� no, nap�. postavením výstra� ných zátaras� , varovných sv� tel nebo 
zabezpe� ovacích hlídek. 

 
····     Pojistná lana/zajiš� ovací �et� zy a zdvihací závory je nutné v� dy mít uzav�ené. 
 
····     Pou� ívat se smí pouze nepoškozené originální p�íslušenství výrobce, pro které platí osv� d� ení o 

zkoušce (atest). 
 
····     Na schodiš�ových t� lesech nesmí být odkládány nebo skladovány � ádné p�edm� ty. 
 
····     Na schodiš�ová t� lesa vystupujte beze sp� chu. 
 
····     P�i doprav�  b�emen na schodiš�ovém t� lese musí být toto b�emeno neseno tak, aby jedna ruka 

z� stala volná pro p� idr� ování na madle zábradlí. Dopravované p�edm� ty nesmí zakrývat výhled 
na schody za�ízení. 
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6.2 Pokyny pro pou� ití 
 
V� dy podle provedení je za�ízení vybaveno 
zabrzd� nými oto� nými a pevnými kole� ky. 
 
····     Pro zabrzd� ní je nutné zmá� knout dol�  brzdovou 

páku (32/1) na všech oto� ných p�íp. pevných 
kole� kách (32/2). Pro uvoln� ní brzdy brzdovou páku 
vytáhn� te nahoru. 

 
 
 
 

Obrázek 32 
 

 

7 ÚDR� BA 
 
7.1 � išt� ní za� ízení 
 
� išt� ní lze provád� t vodou s p� idáním b� � ných � isticích prost�edk� . P� i zne� išt� ní barvou je mo� né 
tuto barvu odstranit terpentýnem. 
 
 

� isticí prost�edky nesmí vniknout do p� dy, pou� ité � isticí kapaliny musí být 
likvidovány v souladu s platnými p�edpisy na ochranu � ivotního prost�edí. 

 
 
 
 

7.2 Mazání pojezdových kole� ek 
 
Doporu� ujeme mazat kole� ka v ur� itých intervalech univerzálním mazacím olejem. 
 
 

P�ebyte� ný olej ot�ete; olej se nesmí dostat na podlahu. � isticí hadry nasáklé olejem 
likvidujte v souladu s platnými p�edpisy na ochranu � ivotního prost�edí. 
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7.3 Opravy na plošinách, podestách a lávkách 
 
Opravy na za�ízení smí být provád� ny pouze kvalifikovaným personálem. 
 
Jsou-li provád� ny opravy na nosných dílech, jako nap�. sva�ování, tak musí být tyto sou� ásti 
zkontrolovány znalcem. 
 
P� i opravách se smí pou� ívat pouze originální díly výrobce. 
 
Po oprav�  smí být za�ízení uvedena do provozu pouze tehdy, kdy�  byla zjišt� na jejich bezvadná 
funkce. P� itom musí být opravené oblasti a bezpe� nostní za�ízení podrobené speciální expertize. 
 
 
 

7.4 Náhradní díly 
 
Originální náhradní díly mohou být objednávány u firmy ZARGES GmbH & Co. KG. 
 
 
 

8 SKLADOVÁNÍ 
 
Skladování za�ízení musí být provád� no tak, aby se vylou� ilo nebezpe� í poškození. Za�ízení musí být 
skladována tak, aby byla chrán� na p�ed vlivy po� así. Je-li plánováno skladování po delší dobu, 
postavte za�ízení na d�ev� né špalky tak, aby se pojezdová kole� ka nedotýkala podlahy. 
 
 
 

9 KONTROLY 
 
····     Za�ízení je nutné p�ed ka� dým uvedením do provozu zkontrolovat na funk� nost a �ádný stav. 

V p�ípad�  zjišt� ní nedostatk�  nesmí být za�ízení pou� ita. Pou� ití za� ízení je dovolené teprve po 
odstran� ní nedostatk� . 
 
Všechny konstruk� ní sou� ásti musí být zkontrolovány na p�ípadné deformace, smá� knutí profil�  a 
na vznik trhlin. 
 
Všechny šroubové spoje je nutné zkontrolovat na pevné uta� ení. 
 
Kole� ka musí být zkontrolována na otá� ení a, kdy�  je k dispozici, musí být zkontrolována funkce 
parkovací brzdy. 
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····     Za�ízení musí být pravideln�  kontrolovány znalcem na �ádný stav. 
 

Pravideln�  znamená, � e je kontrola provád� na v � asovém intervalu odpovídajícímu provozním 
podmínkám. P� i trvalém nasazení za�ízení, které je spojeno s vysokým namáháním, m� � e být 
nutná ka� dodenní kontrola. 

 
 
 

9.1 Kontrolní nálepky 
 
Kontrolní nálepky (33) mohou být u firmy Zarges objednávány pod obj. � . 207396. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po provedení kontroly s pozitivním výsledkem je nutné 
na za�ízení nalepit kontrolní nálepku. 
 
Kontrolní nálepku je nutné nalepit tak, aby m� síc a rok 
pro provedení následující kontroly (nejpozd� ji jeden rok 
po poslední kontrole) byly pro u� ivatele dob�e viditelné. 
 

Obrázek 33 Kontrolní nálepka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


